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COTAS EN milímetros 

DISPOSICIÓN DE VÀLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA
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CUADRADILLO DE MANIOBRA

CUADRADO MACIZO # 30 X 50 mm DE

ACERO AL CARBONO ST-275JR

TUBO DE PROTECCIÓN

DE P.V.C.

PAVIMENTO

(CALZADA O ACERA)

TUBO DE

PE-100 RC

MANGUITO

ELECTROSOLDADO

PORTABRIDAS

DE PE-100

CONTRABRIDA

VÁLVULA COMPUERTA

CON CERTIFICADO GSK

TRAMPILLÓN

TERRENO

COMPACTADO

EJE VERTICAL ± 5°

ADAPTADOR

BRIDA DESLIZANTE

ACOPLAMIENTO

BRIDA

EN TUBERÍA DE

POLIETILENO

PE-100 RC

EN TUBERÍA DE

FUND. DÚCTIL

EJE DE MANIOBRA

REDONDO MACIZO Ø 25 mm DE ACERO

AL CARBONO ST-275JR EN UNA ÚNICA

PIEZA; DE LONGITUD VARIABLE > 1 m,

SEGÚN PROFUNDIDAD DE LA VÁLVULA

ACOPLAMIENTO DEL EJE DE MANIOBRA

ACOPLAMIENTO TRONCO PIRAMIDAL DE

DIMENSIONES VARIABLES S./ VÁLVULA

AJUSTÁNDOSE EN LA CARA SUPERIOR A

LA SECCIÓN REDONDA DE LA BARRA.

CONJUNTO DE MANIOBRA:

SUMINISTRADO POR MISMO FABRICANTE DE LA

VÁLVULA. SI EL SUPLEMENTO ES >1 m SE

REALIZARÁ CONFORME A+B+C
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APOYO DE

HORMIGÓN HM-20

VÁLVULA COMPUERTA

CON CERTIFICADO GSK

FECHA

2021

DETALLE

DETALLES REDES DE

DETALLE

ABASTECIMIENTO

ABA-02
DISPOSICIÓN DE 

VÁLVULA DE COMPUERTA
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