
DISPOSICIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA EN POZO
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ALZADO SECCIÓN A-A'

Ø 0.60

FÁBRICA DE LADRILLO (1 PIE)

ENFOSCADO  Ó

PREFABRICADO H.A. e ≥ 16 cm

ADAPTADOR

BRIDA DESLIZANTE

A A'

PLETINA GALVANIZADA

PARA FIJACIÓN DE EJE

PROTECCIÓN

Y SELLADO

ACOPLAMIENTO

BRIDA

TAPA Y CERCO DE

FUNDICIÓN DÚCTIL

PLETINA GALVANIZADA

PARA FIJACIÓN DE EJE

VÁLVULA COMPUERTA

B B'

4

5

°

0.60

JUNTA ELÁSTICA

MÓDULO

DE AJUSTE

Ø 1.20

FÁBRICA DE LADRILLO (1 PIE)

ENFOSCADO  Ó

PREFABRICADO H.A. e ≥ 16 cm

PATES DE

POLIPROPILENO
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~0.16 ~0.16

REDONDO MACIZO Ø 25 mm DE ACERO

AL CARBONO ST-275JR, LONGITUD

VARIABLE SEGÚN PROFUNDIDAD DE LA

VÁLVULA

B

ACOPLAMIENTO DEL EJE DE MANIOBRA

ACOPLAMIENTO TRONCO PIRAMIDAL DE

DIMENSIONES VARIABLES S./ VÁLVULA

AJUSTÁNDOSE EN LA CARA SUPERIOR A

LA SECCIÓN REDONDA DE LA BARRA.

C

CUADRADILLO DE MANIOBRA

CUADRADO MACIZO # 30 X 50 mm DE

ACERO AL CARBONO ST-275JR

A

CON CERTIFICADO GSK

CARRETE DE

DESMONTAJE

FECHA
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