
DISPOSICIÓN DE HIDRANTE EN POZO

(ESCALA: 1/30)

COTAS EN metros 

FÁBRICA DE LADRILLO (1 PIE)

ENFOSCADO Y/O

PREFABRICADO e ≥ 16 cm

1.20

ALZADO SECCIÓN A-A'
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DETALLE - A

ZUNCHO SUJECCIÓN CARRETE
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PLANTA SECCIÓN B-B'

NOTA:

- EL HIDRANTE DEBE QUEDAR SEÑALIZADO CONFORME PRESCRIBA LA

AUTORIDAD COMPETENTE EN SEÑALIZACIÓN URBANA EN CADA MUNICIPIO.

- CONJUNTO DE TAPA Y CERCO DE F.D.,  C.P.600 mm D 400.

            LEYENDA: ALJARAFESA - INCENDIOS, PINTURA DE COLOR ROJO RAL 3020
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CONEXIÓN A RED

Ø ≥ 150 mm.

PROTECCIÓN

Y SELLADO

PLETINA DE 50 x 5 mm.

ACERO GALVANIZADO

A'A

APOYO

CODO DE FUNDICIÓN

DÚCTIL DE 90° Ø 100 mm.

ANCLAJE DE

HORMIGÓN HM-20

VÁLVULA

Ø 100 mm

CERT.GSK

ADAPTADOR

BRIDA DESLIZANTE

PLETINA GALVANIZADA

PARA FIJACIÓN DE EJE

TAPA Y CERCO DE

FUNDICIÓN DÚCTIL

CARRETES DE FUNDICIÓN

DÚCTIL Ø 100 mm DE

ALTURA VARIABLE

RACOR Ø 100 mm.

ENCHUFE RÁPIDO

PATES DE

POLIPROPILENO

~ 0.16

Ø 1.20

~ 0.16

CONEXIÓN A RED

Ø ≥ 150 mm.

ANCLAJE DE

HORMIGÓN HM-20

B B'

PLETINA GALVANIZADA

PARA FIJACIÓN DE EJE

Ø 100 mm

Ø 100 mm
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Ha: 0.06-0.10
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Ø 0.60

FECHA

2021
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ABASTECIMIENTO

ABA-06
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