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1.- OBJETO 

 

El objeto de la presente Instrucción Técnica es especificar aspectos técnicos de presentación de la 

documentación necesaria para la correcta digitalización de las nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, así 

como cartografía, en el Sistema de Información Geográfica de ALJARAFESA, basada en WATER UTILITIES de 

ArcMap 10.8.2. 

 

Se pretende, debido a la gran diversidad de colaboradores y por tanto de estilos, unificar criterios 

informáticos de organización de los ficheros de dibujo e información de elementos, ya sea en su administración 

interna como en la organización de los propios archivos. 

 

 

2.- ALCANCE 

 

La presente Instrucción Técnica será de aplicación en toda concepción gráfica y documental de 

ALJARAFESA previa a la digitalización en GIS corporativo por parte del Grupo de Planificación Hidráulica, bien sea 

aportada la documentación por medios propios, bien por medios externos. 

 

En todo aquello en que los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que desarrollan y 

regulan el contenido específico de cada concurso, no corrijan o contradigan lo recogido en esta Instrucción Técnica, 

será de aplicación el contenido del mismo. 

 

Se definen tres tipos de digitalizaciones posibles según su procedencia. 

 

1. Instrucción de digitalización de grandes obras y actuaciones. Esta instrucción será de aplicación a los 

adjudicatarios/ejecutores de los trabajos. 

2. Instrucción de digitalización de obras menores y averías. Esta instrucción será de aplicación a los 

adjudicatarios/ejecutores de los trabajos. 

3. Instrucción de digitalización cotidiana de ALJARAFESA. Esta instrucción será de aplicación al personal 

de ALJARAFESA o externo que digitaliza redes de manera constante. 
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3.- RESPONSABILIDADES 

 

En el proceso digitalización, se distinguen un total de tres tareas principales: 

▪ Elaboración de documentación as-built 

▪ Supervisión de documentación as-built 

▪ Digitalización de documentación as-built 

 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista y/o Cliente que ejecuta la obra o intervención 

correspondiente y por ende, modifica la infraestructura hidráulica, la elaboración de documentación as-built 

necesaria para la correcta digitalización de la actuación. 

 

Es responsabilidad del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica, del Servicio de Distribución y 

de la Dirección de Clientes de: 

▪ El suministro a la empresa contratista o cliente de la información de partida necesaria (instrucción 

técnica y anexos con recortes de geodatabase, ficheros semilla y fichas GIS) para la elaboración de 

documentación para digitalizar. 

▪ La verificación y validación del contenido técnico de detalle (cartografía e infraestructuras hidráulicas 

ejecutadas bajo su supervisión) para la aceptación de la documentación correspondiente previo 

envío al Grupo de Planificación Hidráulica para su correspondiente digitalización. 

 

Es responsabilidad del Grupo de Planificación Hidráulica el desarrollo de la herramienta GIS, la gestión de 

las tareas de digitalización velando por la calidad del dato de las infraestructuras y, en relación a la presente 

Instrucción Técnica, la definición de las condiciones de calidad que deberá cumplir la documentación previa 

digitalización. 
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4.- CLASIFICACIÓN DE ACTUACIONES 

 

Se enumeran a continuación las principales tipologías de actuaciones cuya digitalización GIS se realiza 

actualmente en ALJARAFESA: 

 

1) OBRAS 

a) Obras ejecutadas por ALJARAFESA 

b) Obras ejecutadas por otras administraciones 

c) Obras ejecutadas por promotores de nuevos desarrollos 

d) Obras ejecutadas por particulares 

2) Pequeñas intervenciones derivadas de reparación de AVERÍAS 

3) Digitalización de REDES de municipios incorporados recientemente a ALJARAFESA 

4) Identificación y actualización de pequeños tramos de RED 
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5.- PROCEDIMIENTO 1 DE GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN MEDIANTE 

GEODATABASE 

 

5.1.- Ámbito de aplicación 

 

Este procedimiento será de aplicación para la generación de documentación necesaria para digitalización de 

las siguientes actuaciones del apartado 4 de la presente IT: 

 

1) OBRAS 

a) Obras ejecutadas por ALJARAFESA 

b) Obras ejecutadas por otras administraciones 

c) Obras ejecutadas por promotores de nuevos desarrollos 

3) Digitalización de REDES de municipios incorporados recientemente a ALJARAFESA 

 

Además de lo anterior, esta instrucción será de aplicación en aquellos proyectos que los responsables de los 

mismos por parte de ALJARAFESA consideren de entidad suficiente para que el adjudicatario de la obra tenga que 

entregar los datos de redes siguiendo esta instrucción. Para ello, se incluirá como anexo al pliego el contenido de la 

misma y los archivos necesarios para su cumplimiento. 

 

5.2.- Generalidades 

 

Las redes de ALJARAFESA se encuentran digitalizadas en Geodatabases Corporativas de ESRI siguiendo el 

esquema de Geometric Network basado en personalizaciones de la solución Water Utilities de ESRI. 

 

Esta instrucción propone que los adjudicatarios de las obras entreguen los datos en formato File 

Geodatabase de ESRI, siguiendo un esquema muy similar al de la base de datos corporativa de ALJARAFESA para 

facilitar su carga en el sistema. 

 

Se proporcionará un recorte de la Geodatabase que comprenda el perímetro de las conexiones de la obra y 

todos los elementos “frontera” implicados, por si hubiese algún cambio tras la actuación. 
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Toda la información relativa a la georreferenciación de cartografía e infraestructuras se aportará en el sistema 

de coordenadas ETRS 89 huso 29, sistema este coincidente con la red básica de replanteo de ALJARAFESA que 

se suministrará para este proceso, siendo este último el punto de partida para cualquier levantamiento. En relación 

con la red básica de replanteo de ALJARAFESA, se suministrarán las fichas de al menos 3 bases de replanteo 

existentes en la zona de actuación. 

 

5.3.- Cartografía 

 

A partir del recorte de cartografía proporcionado por ALJARAFESA, se deberán registrar todas las 

modificaciones del terreno en base y acorde al fichero DWG semilla facilitado, asegurando la coherencia en la 

asignación de los nuevos elementos con las diferentes capas/elementos de la cartografía y no creando nuevas 

tipologías de elementos. Cualquier duda acerca de asignación de elementos a las capas existentes, o a la 

necesidad de creación de una nueva capa, será siempre consensuada con los responsables de obra de 

ALJARAFESA y el grupo GIS. 

 

Tanto si los nuevos datos modifican zonas existentes, como si se trata de zonas que previamente 

ALJARAFESA no tenía cartografiadas y éstas colindan con cartografía existente, se deberán buscar las zonas de 

conexión de elementos para mantener la continuidad y coherencia cartográfica. 

 

Todos los elementos obsoletos, deberán ser eliminados del DWG entregable. 

 

5.4.- Redes de abastecimiento 

 

Para la entrega de los datos de abastecimiento ALJARAFESA proporcionará a los adjudicatarios una File 

Geodatabase con el siguiente esquema de objetos: 

 

▪ Válvula-VControlValve 

▪ Ventosa-wSuctionPad  

▪ Desagüe-wDrain  

▪ Hidrante-wHydrant  
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▪ VPR(reductor)-wFitting  

▪ Bocas de riego-wIrrigationHydrant  

▪ Calderín-wSmallCauldron  

▪ Contador de control-wControlCounter   

▪ Caudalímetro-wCaudalimeter  

▪ Filtro-wFilter  

▪ Motor-wPump  

▪ Punto Muestra-wTestStation  

▪ Depósito-wNetworkStructure  

▪ Tapón-wCap  

▪ Detalles-Details 

▪ Tramo-wMain 

▪ Infraestructura-wInfraestructure 

 

Todos los elementos anteriores corresponden a elementos de red excepto la capa puntual denominada 

“Details” cuyo objeto es el de poder adjuntar archivos a los elementos, estos adjuntos pueden ser imágenes, planos 

pdf, archivos CAD o cualquier otro tipo de archivo. 

 

Las fotografías y demás elementos accesorios deberán ir incorporados como adjunto al elemento Detalles 

utilizando la capacidad Attachments de ESRI que viene habilitada en la capa en cuestión. 

 

En cuanto a las características de cada uno de los objetos, estas se encuentran definidas en dominios de tipo 

valores codificados de las bases de datos ESRI y el adjudicatario tendrá que hacer uso de los mismos para el 

levantamiento de su información. 

 

5.4.1.- Objetos mínimos a levantar 

 

Será necesario levantar todos los elementos objeto de los trabajos. Si se detectara un elemento que no esté 

incluido en el modelo de datos, poco probable, tendrá que ser comunicado al responsable del contrato por parte de 

ALJARAFESA, que junto con el área de Planificación y GIS dará respuesta a la nueva necesidad. 
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Igualmente, será necesario levantar los puntos existentes con los que se conecta la nueva actuación y, 

adicionalmente, uno o dos elementos puntuales (aguas arriba y/o aguas abajo) de los puntos de conexión, al objeto 

de verificar la correcta georeferenciación de la obra ejecutada y de la infraestructura existente. 

 

5.4.2.- Característica (atributos) mínimos a levantar 

 

Algunos de los atributos son poblados por reglas del atribute assistant y no será necesario rellenarlos durante 

los procesos de levantamiento de datos. Se definen, para cada uno de los elementos de abastecimiento, las 

características mínimas a levantar: 

 

▪ Válvula-VControlValve 

o OPERATING_STATUS 

o SITUATION 

o INSTALL_DATE 

o DIAMETER 

o DEPTH 

o MARK 

o INSTALLER 

o ACTUATE 

o ACCOMMODATION 

o VALVE_TYPE 

o RELIABLE 

o ACTUATE_TYPE 

o FICHA 

▪ Ventosa-wSuctionPad  

o OPERATING_STATUS 

o SUCTIONPAD_TYPE 

o INSTALL_DATE 

o DIAMETER 

o DEPTH 

o BRAND 

o INSTALLER 
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o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

o VALVE 

▪ Desagüe-wDrain  

o OPERATING_STATUS 

o DIAMETER 

o DEPTH 

o INSTALL_DATE 

o DRAIN_TYPE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

o SEWER_DRAIN 

o OTHER_DRAINS 

o BACKFLOW_VALVE 

o GRATING 

o HASWELL 

▪ Hidrante-wHydrant  

o OPERATING_STATUS 

o INSTALL_DATE 

o HYDRANT_TYPE 

o DIAMETER 

o SITUATION 

o BRAND 

o INSTALLER 

o PLUG 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

o SIGNAL 

o VALVE_TYPE 

o DIAMETER_RACOR 

▪ VPR(reductor)-wFitting  

o OPERATING_STATUS 
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o INSTALL_DATE 

o DIAMETER 

o DEPTH 

o UP_PRESSURE 

o DOWN_PRESSURE 

o BRAND 

o MODEL 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o FITTING_TYPE 

o RELIABLE 

o FICHA 

▪ Bocas de riego-wIrrigationHydrant  

o DIAMETER 

o OPERATING_STATUS 

o LOCATION 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

▪ Calderín-wSmallCauldron 

o OPERATING_STATUS 

o LOCATION 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o IDTRAMO 

o ORIENTATION 

o RELIABLE 

▪ Contador de control-wControlCounter   

o OPERATING_STATUS 

o LOCATION 

o INSTALL_DATE 
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o INSTALLER 

o RELIABLE 

o ENABLED 

▪ Caudalímetro-wCaudalimeter 

o OPERATING_STATUS 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

o CAUDALIMETER_TYPE 

o Sector 

▪ Filtro-wFilter 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

▪ Motor-wPump  

o OPERATING_STATUS 

o LOCATION 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o RELIABLE 

o NAME_PUMP 

▪ Punto Muestra-wTestStation 

o RELIABLE 

▪ Depósito-wNetworkStructure  

o NAME 

o CAPACITY 

o BUILDING_DATE 

o DIAMETER 

o HIGH 

o LENGTH 

o WIDTH 
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o Z_COORD_HYDRAULIC 

o Z_COORD_TERRAIN 

o LAST_CLEAN_DATE 

o TEXTID 

o RELIABLE 

o IDTRAMO 

o ON_SERVICE 

o ELEVATED 

o GEOMETRY 

o TYPE 

▪ Tapón-wCap 

o INSTALL_DATE 

o INSTALLER 

o ACCOMMODATION 

o RELIABLE 

▪ Detalles-Details 

o Esta capa se utilizará solamente para adjuntar archivos a los elementos y no será 

necesario editar atributos adicionales. 

▪ Tramo-wMain 

o DEPTH 

o INSTALL_DATE 

o SERVICE_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o NET_TYPE 

o NET_FUNCTION 

o INSTALLER 

o RELIABLE 

o REAL_LENGTH 

o KEYS_CAMERA 

o MATERIAL 

o DIAMETER 

o DATA_QUALITY 

▪ Infraestructura-wInfraestructure 
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o NAME 

o TYPE 

o INSTALLER 

o INSTALL_DATE 

o DEPTH 

o Cuando se digitalicen infraestructuras (estación tratamiento agua potable, depósito, cámara 

de llaves, bombeo, instalación aérea, pozo, arqueta) se deberá digitalizar y georreferenciar 

el polígono exterior que define la geometría en planta de la infraestructura. 

 

5.4.3.- Criterios geométricos y de calidad del dato 

 

▪ El levantamiento de las nuevas redes se debe apoyar en los clavos de la red básica de 

ALJARAFESA. 

▪ Todos los elementos puntuales deben estar sobre elementos lineales de la red. 

▪ Todos los elementos lineales y puntuales de la red deben estar a una distancia inferior a 0,01 

metros de los conductos sobre los que se ubican. 

▪ Los elementos: actuador, caudalímetro, contador de control, válvula, desagüe, filtro, VPR, pozo de 

abastecimiento, arqueta, hidrante, bocas de riego, motor y calderín se pueden conectar a la red en 

cualquier vértice de línea. 

▪ El elemento tapón solo puede conectarse a la red al final de línea, en su último vértice. 

▪ El elemento depósito puede conectarse a la red al inicio o final de línea 

▪ Las acometidas deben conectarse a los conductos en un vértice de los mismos. 

▪ Los tramos rectos de tubería o acometida deben estar compuestos solamente por dos vértices. 

▪ Un tramo se dividirá en varios tramos si se producen cambios de material, diámetro, cambios de 

dirección o derivaciones. 

▪ Cuando se digitalicen infraestructuras (estación tratamiento agua potable, depósito, cámara de 

llaves, bombeo, instalación aérea, pozo, arqueta) se deberá digitalizar y georreferenciar el polígono 

exterior que define la geometría en planta de la infraestructura. 
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5.5.- Redes de saneamiento 

 

Para la entrega de los datos de saneamiento ALJARAFESA proporcionará a los adjudicatarios una File 

Geodatabase con el siguiente esquema de objetos: 

 

▪ Detalles – ssDetail 

▪ Infraestructuras – ssInfrastructure 

▪ Imbornal -- ssInlet 

▪ Acometida de imbornal -- ssInletLine 

▪ Acometida de saneamiento -- ssLateralLine 

▪ Colector -- ssMain 

▪ Pozos de registro -- ssManHole 

▪ Red privada -- ssPrivateLine 

▪ Estación de bombeo -- ssPump 

▪ Ventosa -- ssSuctionPad 

 

Todos los elementos anteriores corresponden a elementos de red excepto la capa puntual denominada 

“Details” cuyo objeto es el de poder adjuntar archivos a los elementos, estos adjuntos pueden ser imágenes, planos 

pdf, archivos CAD o cualquier otro tipo de archivo. 

 

Las fotografías y demás elementos accesorios deberán ir incorporados como adjunto al elemento Detalles 

utilizando la capacidad Attachments de ESRI que viene habilitada en la capa en cuestión. 

 

En cuanto a las características de cada uno de los objetos, estas se encuentran definidas en dominios de tipo 

valores codificados de las bases de datos ESRI y el adjudicatario tendrá que hacer uso de los mismos para el 

levantamiento de su información. 

 

5.5.1.- Objetos mínimos a levantar 

 

Será necesario levantar todos los elementos objeto de los trabajos. Si se detectara un elemento que no esté 

incluido en el modelo de datos, poco probable, tendrá que ser comunicado al responsable del contrato por parte de 

ALJARAFESA, que junto con el área de Planificación y GIS dará respuesta a la nueva necesidad. 
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Igualmente, será necesario levantar los puntos existentes con los que se conecta la nueva actuación y, 

adicionalmente, uno o dos elementos puntuales (aguas arriba y/o aguas abajo) de los puntos de conexión, al objeto 

de verificar la correcta georeferenciación de la obra ejecutada y de la infraestructura existente. 

 

5.5.2.- Característica (atributos) mínimos a levantar 

 

Algunos de los atributos son poblados por reglas del atribute assistant y no será necesario rellenarlos durante 

los procesos de levantamiento de datos. Se definen, para cada uno de los elementos de saneamiento, las 

características mínimas a levantar: 

 

▪ Detalles – ssDetail 

o Esta capa se utilizará solamente para adjuntar archivos a los elementos y no será 

necesario editar atributos adicionales. 

▪ Infraestructuras – ssInfrastructure 

o NAME 

o TYPE 

o INSTALLER 

o INSTALL_DATE 

o Cuando se digitalicen infraestructuras (tanque de tormenta, depósito de retención, cámara, 

punto de entrada, punto de salida, CCM, ECV, EBAR, EBAP, EBARP y EDAR) se deberá 

digitalizar y georreferenciar el polígono exterior que define la geometría en planta de la 

infraestructura. 

▪ Imbornal – ssInlet 

o INLET_TYPE 

o INLET_MODEL 

o LOCATION 

o SITUATION 

o ACCESS_MATERIAL 

o LENGTH 

o WIDTH 

o DEPTH 
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o BRAND 

o MODEL_BRAND 

o INSTALL_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o CONSERVATION_STATE 

o CROSS_WALK_DISTANCE 

o INSTALLER 

o REF_CLEAN_SEASON 

o IDTRAMO 

o LATERAL_LINE_DEPTH 

o LATERAL_LINE_DIAMETER 

o LATERAL_LINE_LENGTH 

o LATERAL_LINE_MATERIAL 

▪ Acometida de imbornal – ssInletLine 

o DEPTH 

o DIAMETER 

o MATERIAL 

o INSTALL_DATE 

o RELIABLE 

o REAL_LENGTH 

▪ Acometida de saneamiento – ssLateralLine 

o INIT_DEPTH 

o END_DEPTH 

o WATER_TYPE 

o INSTALL_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o INSTALLER 

o DIAMETER 

o RELIABLE 

o SLOPE 

o HOLE 

o MATERIAL 

o NORMALIZED 
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o SERV_IMPUL 

▪ Colector – ssMain 

o INIT_DEPTH 

o END_DEPTH 

o REAL_LENGTH 

o CONDUCTION_TYPE 

o SECTION_TYPE 

o WATER_TYPE 

o DIMENSION2 

o INSTALL_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o INSTALLER 

o INITIAL_Z 

o FINAL_Z 

o RELIABLE 

o LABEL 

o DESCRIPTION 

o OWNER 

o EMISARY 

o BURIED 

o SLOPE 

o FROMMH 

o TOMH 

o ISCABLING 

o RIM_ELEV_TO 

o RIM_ELEV_FROM 

o MATERIAL 

o DIAMETER 

o DATA_QUALITY 

▪ Pozos de registro – ssManHole 

o LOCATION 

o RIM_ELEV 

o DIMENSION1 
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o DIMENSION2 

o CUT_DEPTH 

o CV_TYPE 

o CV_CONDITION 

o INSTALL_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o CONSERVATION_STATE 

o INSTALLER 

o ORDER_NUMBER 

o MH_TYPE 

o RELIABLE 

o HIDRAULIC_Z 

o DESCRIPTION_MAIN 

o ORIENTATION 

o SUMFLOW 

o LAST_CLEAN_DATE 

o FICHA_ALIVIADERO 

o FICHA_LIMNIMETRO 

o CV_BRAND 

o DIMENSION3 

o DIAMETER 

o OUT_DEPTH 

o SPILLWAY_LENGTH 

o OBSERV 

o AREA_INPUT 

o SPILLWAY_HEIGHT 

o WATER_TYPE 

▪ Red privada – ssPrivateLine 

o TYPE 

o DIAMETER 

o DIMENSION_2 

o MATDIAM 

o OWNER 

Código Seguro De Verificación 4g+rRe+2FumYPOeETsOqLQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ramón Martín Tejedor Firmado 03/03/2025 10:56:17

Sergio Pozo Álvarez Firmado 27/02/2025 12:37:06

Observaciones Página 20/32

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D


 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN 
DE REDES Y CARTOGRAFÍA EN GIS 

II-76.06 21 DE 32 

12/02/25 REV. 00 

 

 

▪ Estación de bombeo – ssPump 

o POWER 

o PUMP_COUNT 

o MAX_CAPACITY 

o CONSTRUCTION_DATE 

o OPERATING_STATUS 

o CONSERVATION_STATE 

o IN_CAMERA 

o WATER_TYPE 

o RELIABLE 

o IDTRAMO 

o LAST_UPDATE 

o NAME_PUMP 

▪ Ventosa – ssSuctionPad 

o DIAMETER 

o DEPTH 

o ACCOMMODATION 

o MONTH_CLEAN 

o MONTH_INSPECTION 

o INSTALL_DATE 

o OPERATING_STATUTS 

o INSTALLER 

o BRAND 

o TYPE 

o ACCOMMODATION_ID 

 

5.5.3.- Criterios geométricos y de calidad del dato 

 

▪ El sentido de la digitalización de los elementos lineales debe ser coincidente con el del flujo del 

agua, la digitalización debe realizarse conforme a la dirección del recurso en los conductos. 

▪ El levantamiento de las nuevas redes se debe apoyar en los clavos de la red básica de 

ALJARAFESA. 
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▪ Todos los elementos lineales y puntuales de la red deben estar a una distancia inferior a 0,01 

metros de los conductos sobre los que se ubican. 

▪ Los elementos puntuales pozo, imbornal, estación de bombeo y ventosa se situarán en vértices 

iniciales o finales de conductos o acometidas. 

▪ Las acometidas deben conectarse a los conductos en un vértice de los mismos. 

▪ Los tramos rectos de conducto o acometida deben estar compuestos solamente por dos vértices. 

▪ Un colector se dividirá en varios conductos del mismo tipo si se producen cambios de material, 

diámetro, cambios de dirección o derivaciones. 

▪ Cuando se digitalicen infraestructuras (tanque de tormenta, depósito de retención, cámara, punto de 

entrada, punto de salida, CCM, ECV, EBAR, EBAP, EBARP y EDAR) se deberá digitalizar y 

georreferenciar el polígono exterior que define la geometría en planta de la infraestructura. 
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6.- PROCEDIMIENTO 2 DE GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN MEDIANTE 

PLANOS CAD Y FICHAS GIS 

 

6.1.- Ámbito de aplicación 

 

Este procedimiento será de aplicación para la generación de documentación necesaria para digitalización de 

las siguientes actuaciones del apartado 4 de la presente IT: 

 

1) OBRAS 

d) Obras ejecutadas por particulares 

2) Pequeñas intervenciones derivadas de reparación de AVERÍAS 

4) Identificación y actualización de pequeños tramos de RED 

 

6.2.- Generalidades 

 

En aquellos casos donde la envergadura de la obra no es grande se proporcionarán archivos de AutoCAD y 

fichas en Excel para la entrega de datos. 

 

Cualquier intervención en las redes de ALJARAFESA (abastecimiento y/ saneamiento) así como en la base 

cartográfica que las sostiene, deberá ser registrada e informada para el volcado de la información de la misma al 

Sistema de Información Geográfica de ALJARAFESA. Cuando estas acciones conlleven la modificación de la 

cartografía, deberán ser igualmente informadas para la actualización de las capas cartográficas correspondientes. 

 

La información de modificación de los activos generada por las intervenciones anteriormente descritas, se 

recogerá en dos formatos: 

 

▪ Archivos DWG para los elementos gráficos. 

▪ Fichas EXCEL con los datos alfanuméricos. 

 

Toda la información relativa a la georreferenciación de los elementos, tanto los archivos DWG como los datos 
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XYZ de elementos puntuales en las fichas, se aportará en el sistema de coordenadas ETRS 89 huso 29, sistema 

este coincidente con la red básica de replanteo de ALJARAFESA que se suministrará para este proceso, siendo 

este último el punto de partida para cualquier levantamiento. En relación con la red básica de replanteo de 

ALJARAFESA, se suministrarán las fichas de al menos 3 bases de replanteo existentes en la zona de actuación. 

 

6.3.- Cartografía 

 

A partir del recorte de cartografía proporcionado por ALJARAFESA, se deberán registrar todas las 

modificaciones del terreno en base y acorde al fichero DWG semilla facilitado, asegurando la coherencia en la 

asignación de los nuevos elementos con las diferentes capas/elementos de la cartografía y no creando nuevas 

tipologías de elementos. Cualquier duda acerca de asignación de elementos a las capas existentes, o a la 

necesidad de creación de una nueva capa, será siempre consensuada con los responsables de obra de 

ALJARAFESA y el grupo GIS. 

 

Tanto si los nuevos datos modifican zonas existentes, como si se trata de zonas que previamente 

ALJARAFESA no tenía cartografiadas y éstas colindan con cartografía existente, se deberán buscar las zonas de 

conexión de elementos para mantener la continuidad y coherencia cartográfica. 

 

Todos los elementos obsoletos, deberán ser eliminados del DWG entregable. 

 

6.4.- Redes de abastecimiento 

 

El levantamiento de las nuevas redes se debe apoyar en los clavos de la red básica de ALJARAFESA, que 

serán facilitados. 

 

Para la digitalización de las redes de abastecimiento se deberá de entregar un archivo DWG 

georreferenciado que recoja la ubicación y conexiones de todos los elementos modificados y de todos los que 

conecten directamente con ellos. 

 

Así mismo, todos los datos incluidos en el modelo de datos corporativo del GIS de ALJARAFESA serán 

informados mediante las fichas EXCEL proporcionadas. 
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Todos los elementos se identificarán de manera inequívoca en el DWG y las fichas EXCEL. 

 

6.4.1.- Localización de redes. Archivo DWG 

 

▪ Cada tipo de elemento se creará en una capa específica. 

▪ Todas las líneas de tramos confluirán, no existiendo cortes por inclusión de iconos o anotaciones. 

▪ Cada conducto será una línea, no estarán representados dos o más conductos colindantes con un 

único elemento lineal. 

▪ Todos los elementos puntuales (válvulas, llaves de acometidas, ventosas, desagües etc.) se 

localizarán de manera puntual, siendo su posición el centro del elemento real y situándose sobre el 

trazado de la red. El icono representativo del activo, en el caso de utilizarse, será meramente a nivel 

estético, los conductos de conexión deben confluir en un único punto. 

▪ Los elementos de conexión y colindantes no modificados en la actuación a digitalizar, deberán estar 

también georreferenciados e identificados correctamente. Adicionalmente, se levantarán uno o dos 

elementos puntuales (aguas arriba y/o aguas abajo) de los puntos de conexión, al objeto de verificar 

la correcta georeferenciación de la obra ejecutada y de la infraestructura existente. La localización 

de los elementos que aparezcan reflejados en el DWG deberán ser siempre fiables. 

▪ Cuando se digitalicen infraestructuras (estación tratamiento agua potable, depósito, cámara de 

llaves, bombeo, instalación aérea, pozo, arqueta) se deberá digitalizar y georreferenciar el polígono 

exterior que define la geometría en planta de la infraestructura.  

▪ La representación de los activos en fichero DWG se deberán registrar acorde al fichero semilla 

facilitado de referencia incluido en la presente Instrucción Técnica. 

 

6.4.2.- Datos alfanuméricos. Fichas EXCEL 

 

Todos los datos requeridos serán aportados rellenando un archivo Excel de referencia aportado por 

ALJARAFESA. 

 

Un gran número de los datos a registrar, se encuentran recogidos en dominios predefinidos. Cualquier dato 

(material, marca, instalador, medidas, etc.) no existente en el dominio GIS correspondiente, deberá ser localizado e 

Código Seguro De Verificación 4g+rRe+2FumYPOeETsOqLQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ramón Martín Tejedor Firmado 03/03/2025 10:56:17

Sergio Pozo Álvarez Firmado 27/02/2025 12:37:06

Observaciones Página 25/32

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D


 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN 
DE REDES Y CARTOGRAFÍA EN GIS 

II-76.06 26 DE 32 

12/02/25 REV. 00 

 

 

informado por el responsable de la obra de ALJARAFESA al departamento GIS para la inclusión del mismo, tanto en 

el modelo de datos GIS como en las fichas Excel. No deberán incluirse directamente en las fichas sin previa 

comunicación con el departamento GIS. La inclusión de estos datos dará lugar a una nueva versión de las fichas 

que será circulada por el departamento GIS a los responsables de obra y estos a su vez a todos los usuarios. 

 

Previa circulación de las fichas Excel a colaboradores externos a la organización, el responsable de obra por 

parte de ALJARAFESA verificará el contenido de las mismas para localizar los elementos no existentes en los 

dominios GIS, pudiéndose de esta forma notificar la incidencia al departamento GIS y subsanar las carencias. 

 

En las fichas se diferencian tres tipos de datos: 

 

▪ Datos de los activos aportados por la empresa instaladora o por los responsables de obra de 

ALJARAFESA. Tanto características físicas, de localización como de control. 

▪ Identificadores de GIS (OBJECTID/LABEL) aportados por el digitalizador en el momento de creación 

del activo o al identificar un activo existente. Estos serán los usados para el volcado de los 

anteriores. 

▪ Datos de control administrativo o de funcionamiento interno del GIS definidos por el responsable de 

la obra o por el supervisor de digitalizaciones. 

 

6.5.- Redes de saneamiento 

 

El levantamiento de las nuevas redes se debe apoyar en los clavos de la red básica de ALJARAFESA, que 

serán facilitados. 

 

Para la digitalización de las redes de saneamiento se deberá de entregar un archivo dwg georreferenciado 

que recoja la ubicación y conexiones de todos los elementos modificados y de todos los que conecten directamente 

con ellos. 

 

Así mismo, todos los datos incluidos en el modelo de datos corporativo del GIS de ALJARAFESA, serán 

informados mediante las fichas Excel proporcionadas. 

 

Todos los elementos se identificarán de manera inequívoca en el dwg y las fichas. 
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6.5.1.- Localización de redes. Archivo DWG 

 

▪ Cada tipo de elemento se creará en una capa específica. 

▪ La numeración de TODOS los elementos comenzara siempre desde el primer pozo AGUAS 

ARRIBA. 

▪ La dirección de dibujo de los tramos será siempre aguas abajo, siendo el pozo de inicio el situado 

aguas arriba y el final el situado aguas abajo. 

▪ Todas las líneas de conductos confluirán en el punto de ubicación del pozo. 

▪ Cada conducto será una línea, no estarán representados dos o más conductos colindantes con un 

único elemento lineal. 

▪ Todos los elementos puntuales (pozos, imbornales, arqueta de acometida etc.) se localizarán de 

manera puntual siendo su posición el centro del elemento real. El icono representativo del activo se 

utilizará meramente a nivel estético y para posicionar la dirección de este. Por ejemplo, el bloque de 

la reja del imbornal nos indicará la dirección longitudinal del mismo. 

▪ Las conexiones de los elementos periféricos (imbornales, acometidas etc.) con la red, ya sea a pozo 

o a tubería, partirán siempre aguas abajo del punto central a punto de conexión a red. Por ejemplo, 

aunque la salida de un imbornal sea por un borde, longitudinalmente hablando, la salida se 

representará desde el centro del imbornal, partiendo/conectado al elemento puntual. 

▪ Los elementos existentes no modificados en la actuación a digitalizar deberán estar también 

georreferenciados correctamente. Adicionalmente, se levantarán uno o dos elementos puntuales 

(aguas arriba y/o aguas abajo) de los puntos de conexión, al objeto de verificar la correcta 

georeferenciación de la obra ejecutada y de la infraestructura existente. La localización de los 

elementos que aparezcan reflejados en el DWG deberán ser siempre fiables. 

▪ Cuando se digitalicen infraestructuras (tanque de tormenta, depósito de retención, cámara, punto de 

entrada, punto de salida, CCM, ECV, EBAR, EBAP, EBARP y EDAR) se deberá digitalizar y 

georreferenciar el polígono exterior que define la geometría en planta de la infraestructura. 

▪ La representación de los activos en fichero DWG se deberán registrar acorde al fichero semilla 

facilitado de referencia incluido en la presente Instrucción Técnica. 
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6.5.2.- Datos alfanuméricos. Fichas EXCEL 

 

Todos los datos requeridos serán aportados rellenando un archivo Excel de referencia aportado por 

ALJARAFESA. 

 

Gran parte de los datos a registrar se encuentran recogidos en dominios predefinidos. Cualquier dato 

(material, marca, instalador, medidas…) no existente en el dominio GIS correspondiente, deberá ser localizado e 

informado por el responsable de la obra al departamento GIS para la inclusión del mismo, tanto en el modelo de 

datos GIS como en las fichas Excel. No deberán incluirse directamente en las fichas sin previa comunicación con el 

departamento GIS. La inclusión de estos datos dará lugar a una nueva versión de las fichas que será circulada por 

el departamento GIS a los responsables de obra y estos a su vez a todos los usuarios. 

 

Previa circulación de las fichas Excel a colaboradores externos a la organización, el responsable de obra por 

parte de ALJARAFESA verificará el contenido de las mismas para localizar los elementos no existentes en los 

dominios GIS, pudiéndose de esta forma notificar la incidencia al departamento GIS y subsanar las carencias. 

 

En las fichas se diferencian tres tipos de datos: 

 

▪ Datos de los activos aportados por la empresa instaladora o por los responsables de obra de 

ALJARAFESA. Tanto características físicas, de localización como de control. 

▪ Identificadores de GIS (OBJECTID/LABEL) aportados por el digitalizador en el momento de creación 

del activo o al identificar un activo existente. Estos serán los usados para el volcado de los 

anteriores. 

▪ Datos de control administrativo o de funcionamiento interno del GIS definidos por el responsable de 

la obra o por el supervisor de digitalizaciones. 

 

 

Código Seguro De Verificación 4g+rRe+2FumYPOeETsOqLQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ramón Martín Tejedor Firmado 03/03/2025 10:56:17

Sergio Pozo Álvarez Firmado 27/02/2025 12:37:06

Observaciones Página 28/32

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D


 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN 
DE REDES Y CARTOGRAFÍA EN GIS 

II-76.06 29 DE 32 

12/02/25 REV. 00 

 

 

7.- DISTRIBUCIÓN Y ARCHIVO 

 

La distribución y archivo de este documento está sujeto al procedimiento PR-42.01 Control de la documentación. 

 

 

8.- REFERENCIAS 

 

Los siguientes documentos son complementarios a esta Instrucción Técnica: 

 

▪ Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que desarrollan y regulan el contenido 

específico de cada concurso. 

▪ PR-42.01 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN. 
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APÉNDICE I.- GEODATABASE 

(suministrado en formato digital) 
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APÉNDICE II.- FICHEROS SEMILLA 

(suministrado en formato digital) 

 

Código Seguro De Verificación 4g+rRe+2FumYPOeETsOqLQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ramón Martín Tejedor Firmado 03/03/2025 10:56:17

Sergio Pozo Álvarez Firmado 27/02/2025 12:37:06

Observaciones Página 31/32

Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/4g%2BrRe%2B2FumYPOeETsOqLQ%3D%3D


 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

SUMINISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN 
DE REDES Y CARTOGRAFÍA EN GIS 

II-76.06 32 DE 32 

12/02/25 REV. 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE III.- FICHAS GIS 

(suministrado en formato digital) 
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